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I. TEISINIS PAGRINDAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS 

1. Šį nacionalinį techninį įvertinimą išdavė UAB „Inspekta“ vadovaudamasi: 
- Lietuvos Respublikos statybos įstatymu; 
- statybos techniniais reglamentais: 

- STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių 
savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo 
įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir 
paskelbimas“; 
- STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 

- kitais dokumentais: 
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl UAB 
„Inspekta“ paskyrimo atitinkamoms statybos produktų sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius 
įvertinimus“; 
- UAB „Inspekta“ direktoriaus 2023-07-14 įsakymu Nr. 23-16V „Dėl nacionalinio techninio įvertinimo 
NTĮ-03-006:2023 patvirtinimo UAB „Lemora“. 

2. Rengiant šį nacionalinį techninį įvertinimą buvo atsižvelgta į reikalavimus ir nuostatas išdėstytas toliau 
išvardintuose dokumentuose: 

- STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
- STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
- STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
- EAD 090062-00-0404 „Kits for external wall claddings mechanically fixed“ /Mechaniškai tvirtinami 
išorinių sienų apdaro rinkiniai/ (2018 m. liepa); 
- LST EN 1990 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
- LST EN 1990:2004/NA:2010 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 
- LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“. 

3. Gamintojas yra atsakingas už tiekiamo į rinką išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio, 
rinkinio komponentų eksploatacinių savybių atitiktį šiame techniniame įvertinime išdėstytiems 
reikalavimams. 

4. Šio nacionalinio techninio įvertinimo negalima taikyti gamintojams, kurie nenurodyti šio nacionalinio 
techninio įvertinimo antraštiniame lape. 

5. Šio nacionalinio techninio įvertinimo negalima taikyti naudojant kitas ar kitokiomis (blogesnėmis) 
savybėmis, nei nurodyta nacionaliniame techniniame įvertinime, medžiagas ar komplektuojančius 
komponentus. 

6. Šį nacionalinį techninį įvertinimą skelbti netekusiu galios gali tik UAB „Inspekta“, laikydamasi nustatytos 
tvarkos. 

7. Šio nacionalinio techninio įvertinimo dauginimas ar kitoks kopijavimas ir platinamas (įskaitant ir 
platinimą elektroniniu būdu) galimas tik pilnos apimties. Dauginimas ir platinimas dalimis galimas tik esant 
raštiškam UAB „Inspekta“ sutikimui. Dauginama ir platinama dalis turi būti aiškiai pažymėta, nurodant 
nacionalinio techninio įvertinimo identifikacinį numerį ir produkto prekinį pavadinimą. Reklaminiuose 
leidiniuose pateikiamas tekstas ir brėžiniai neturi prieštarauti šio nacionalinio techninio įvertinimo 
nuostatoms. 

8. Originaliąją nacionalinio techninio įvertinimo versiją techninio vertinimo įstaiga išdavė lietuvių kalba. 
Vertimai į kitas kalbas turi būti aiškiai pažymėti. 

 

 

Tai yra pavyzdinis NTĮ dokumentas. Jis galioja tik su UAB Lemora išrašyta sistemos NTĮ 

eksploatacinių savybių deklaracija, nurodant jos numerį, konkretų objekto adresą, pirktų medžiagų 

sąskaitų faktūrų numerius. Eksploatacinių savybių deklaracija išrašoma tik sukomplektavus visą 

ventiliuojamo fasado rinkinį. 
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II. TECHNINIO VERTINIMO SĄLYGOS/ 

1. Produkto apibrėžimas ir numatomas panaudojimas 

1.1. Produkto apibrėžimas 

Šis nacionalinis techninis įvertinimas yra skirtas išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkiniams 
(toliau – rinkinys). 

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinys – tai sienų apšiltinimo ir apdailos rinkinys, kuris 
susideda iš šių komponentų: 
- sistemos rinkinio karkasas; 
- sistemos rinkinio mechaninio tvirtinimo elementai; 
- termoizoliacinis sluoksnis su mechaninio tvirtinimo elementais; 
- vėjo izoliacinis sluoksnis (jei reikia); 
- išorės apdailos apdaras su mechaninio tvirtinimo elementais. 

Pagal šį nacionalinį techninį įvertinimą gaminama vėdinamo fasado konstrukcija yra save laikanti 
konstrukcija. 

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio bendras vaizdas, rinkinio elementų išdėstymo bei 
mazgų projektiniai sprendiniai yra pateikti 1-ame priede. 

Pagal šį nacionalinį techninį įvertinimą gaminamų rinkinių asortimentas su pagrindinėmis esminėmis 
charakteristikomis yra nurodytas 1-oje lentelėje. 

1 lentelė. Rinkinių asortimentas su esminėmis charakteristikomis 

Rinkinio identifikavimas 1), 2) 

Projektinė vėjo 
apkrova 4) (sds), 

kPa 

Šiluminė varža 3) 

(R), (m2K)/W 

Atsparumo 
smūgiui 

kategorija (ASK) 

Degumo 
klasė (DK) 

„Lemora Keramika/MW/CCT“ rinkinių grupė su mineralinės vatos termoizoliaciniu sluoksniu ir kompozitinių 
keraminių plytelių apdaru: 

Lemora Keramika/MW/CCT/sds/U/ASK/DK 0,607÷1,08 1,80÷9,75 I B-s1-d0 

1) – rinkinio identifikavimo tvarka pateikta 7-ame skyriuje; 
2) – informacija apie individualaus rinkinio sudedamųjų komponentų komplektaciją yra pateikta 3-ame 
priede; 
3) – lentelėje nurodytos galimos ribinės fasado konstrukcijos šiluminės varžos vertės priklausomai nuo 
gamintojo naudojamų termoizoliacinių medžiagų savybių, termoizoliacinio sluoksnio ir visos konstrukcijos 
tvirtinimo būdo. Konkreti šiluminės varžos vertė nurodoma kiekvienam rinkiniui atskirai /žiūrėti 5.6.1 
skyrių/; 
4) – lentelėje nurodytos galimos ribinės projektinės vėjo apkrovos vertės, prie kurių buvo parinktos 
vėdinamo fasado konstrukcijos. Konkreti projektinės vėjo apkrovos vertė nurodoma kiekvienam rinkiniui 
atskirai, nurodant projektinę (skaičiuojamąją) vertę. 

Papildomai prie nurodytų 1-oje lentelėje eksploatacinių charakteristikų visi gamintojo gaminami rinkiniai 
užtikrina esmines charakteristikas, kurios nurodytos 2- oje lentelėje. 

 

 

 

 

 

Tai yra pavyzdinis NTĮ dokumentas. Jis galioja tik su UAB Lemora išrašyta sistemos NTĮ 

eksploatacinių savybių deklaracija, nurodant jos numerį, konkretų objekto adresą, pirktų medžiagų 

sąskaitų faktūrų numerius. Eksploatacinių savybių deklaracija išrašoma tik sukomplektavus visą 
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2 lentelė. Bendrosios visiems rinkiniams esminės charakteristikos 

Charakteristika Vertė Bandymo/skaičiavimo metodas 

Atsparumas veikiant savajam 
svoriui 

Užtikrinamas: 

- įlinkis  L/500 ir  3 mm 

LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011 

Drenavimosi geba Užtikrinama, kad į vėdinamą oro tarpą 
iš išorės patekęs arba kondensacinis 
vanduo nepatenka termoizoliacinį ir 
kitus konstrukcijos sluoksnius ir gali 
laisvai pasišalinti iš konstrukcijos. 

Rinkinio projektinio sprendinio 
analizė 

Rinkinio drėgminė būklė Užtikrinama, kad sienos konstrukcijoje 
drėgmė nesikondensuos. 

LST EN ISO 13788:2013, 
STR 2.01.02:2016 

Atsparumas veikiant 
horizontaliai koncentruotai 
apkrovai (kopėčių atrėmimo 
bandymas) 

Užtikrinamas atsparumas 
horizontalios koncentruotos apkrovos 
poveikiui 

EAD 090062-00-0404, F priede 
nurodyta metodika 

Apdaro atsparumas 
hidroterminiam poveikiui 

80 šildymo-lietinimo ciklų EAD 040914-00-0404, D.1.3 
punkte nurodyta šildymo-
lietinimo metodika 

Apdaro atsparumas šalčiui 100 šaldymo-atšildymo ciklų LST EN 772-22:2019 
LST EN ISO 10545-12 

Bendruoju atveju gamintojas komplektuoja ir pateikia į rinką visą vėdinamos termoizoliacinės sistemos 
rinkinį. 

Atskirais atvejais vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio montavimo metu Užsakovas gali naudoti 
atskirus savo įsigytus rinkinio sudedamuosius elementus. Tačiau, tokiu atveju, Užsakovas iš anksto turi apie 
tai informuoti rinkinio gamintoją ir gauti atitinkamą patvirtinimą raštu. 

Visų rinkinio komponentų tiekimas į objektą galimas tik su fasado konstrukcijos rinkinio gamintojo raštišku 
leidimu. 

1.2. Numatomas panaudojimas 

Išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema yra skirta naujų, rekonstruojamų, remontuojamų gyvenamųjų ir 
negyvenamųjų pastatų išorinėms sienoms apšiltinti. 

Fasado konstrukcijos tinkamumas naudoti patikrintas esant projektinei vėjo apkrovai (sds) iki 1,08 kPa. 
Konkretus išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio konstrukcijos atsparumas vėjo apkrovai 
yra nurodomas kiekvieno fasado konstrukcijos rinkinio identifikavime priklausomai nuo naudojamų 
rinkinyje sudedamųjų komponentų ir jų išdėstymo. 

Fasado konstrukcija yra skirta montuoti ant pagrindo iš betono, mūro ir kitų pagrindų, užtikrinančių 
pakankamą tvirtinamos fasado konstrukcijos mechaninį patvarumą. 

Fasado konstrukcija nėra skirta pastato sandarumui užtikrinti. Pagrindo, ant kurio tvirtinama fasado 
konstrukcija, sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 „Pastatų energetinio naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ X skyriaus reikalavimus. 

 

Tai yra pavyzdinis NTĮ dokumentas. Jis galioja tik su UAB Lemora išrašyta sistemos NTĮ 

eksploatacinių savybių deklaracija, nurodant jos numerį, konkretų objekto adresą, pirktų medžiagų 

sąskaitų faktūrų numerius. Eksploatacinių savybių deklaracija išrašoma tik sukomplektavus visą 

ventiliuojamo fasado rinkinį. 
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Konkretus fasado rinkinio panaudojimas priklauso nuo statybos techninių reglamentų, kitų teisės aktų, 
atskirais atvejais nuo specialių užsakovo reikalavimų, specifinių klimatinių sąlygų. Kiekvienu atveju esminiai 
reikalavimai fasado rinkinio konstrukcijai turi būti nurodyti projektinėje dokumentacijoje. Minimali būtinoji 
informacija, kuri turi būti nurodyta darbo projekte, kad būtų galima parinkti fasado konstrukcijos rinkinį: 
- projektinė vėjo apkrova (sds); 
- reikalaujama šiluminė varža (R); 
- reikalaujama atsparumo smūgiui kategorija; 
- reikalaujama degumo klasė; 
- reikalavimai apdaro ilgaamžiškumui. 

Šiame techniniame įvertinime pateiktos nuostatos yra nustatytos iš sąlygos, kad pagal šį nacionalinį 
techninį įvertinimą sumontuoto rinkinio ekonomiškai pagrįsta naudojimo trukmė yra 50 metų su sąlyga, 
kad produktas bus tinkamai sumontuotas, eksploatuojamas ir prižiūrimas. Ekonomiškai pagrįstos 
naudojimo trukmės sąvoka neturi būti suprantama, kaip gamintojo suteikiama garantija. Ekonomiškai 
pagrįsta produkto naudojimo trukmė – tai laikotarpis, kurio metu yra tikslingas produkto naudojimas, 
palaikant jo eksploatacines savybes, atitinkančias esminius statinio reikalavimus, atsižvelgiant į išlaidas 
reikalingas jam prižiūrėti, atnaujinti ir remontuoti. 

2. Nuorodos 

Šiame techniniame įvertinime kitų leidinių nuostatos pateiktos datuotomis ir nedatuotomis nuorodomis. 
Šios nuorodos rašomos atitinkamose teksto vietose, o leidinių sąrašas pateikiamas šiame skyriuje. 

Jei pateikiama datuota nuoroda, tai naujausi pakeitimai ir pataisos, susiję su šiuo techniniu įvertinimu, 
galioja tik tada, kai jie įtraukiami į šį techninį įvertinimą, kaip priedai arba papildymai. Kai nuorodos be datų, 
galioja naujausias dokumento leidimas (įskaitant keitinius). 

Šiame nacionaliniame techniniame įvertinime pateiktos nuorodos į žemiau išvardintus dokumentus: 

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. 
Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“; 

STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 

STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 

STR 2.05.03:2003 „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 

STR 2.05.06:2005 „Aliumininių konstrukcijų projektavimas“; 

STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos“; 

LST EN 485-2:2016+A1:2018 „Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Lakštai, juostos ir plokštės. 2 dalis. Mechaninės 
savybės“; 

LST EN ISO 717-1:2021 „Akustika. Statinio atitvarų ir jo dalių garso izoliavimo įvertinimas. 1 dalis. Ore 
sklindančio garso izoliavimas“; 

LST EN 772-22:2019 „Mūro gaminių bandymo metodai. 22 dalis. Keraminių mūro gaminių atsparumo 
šaldymui ir atšildymui nustatymas“; 

LST EN 823:2013 „Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Storio nustatymas“; 

LST EN 1990:2004 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

LST EN 1990:2004/NA:2010 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

LST EN 1990:2004/A1:2006/NA:2012 „Eurokodas. Konstrukcijų projektavimo pagrindai“; 

 

Tai yra pavyzdinis NTĮ dokumentas. Jis galioja tik su UAB Lemora išrašyta sistemos NTĮ 
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LST EN 1991-1-1:2004 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. Tankiai, savasis 
svoris, pastatų naudojimo apkrovos“; 

LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai. 
Tankiai, savasis svoris, pastatų naudojimo apkrovos“; 

LST EN 1991-1-4:2005 “Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo 
poveikiai”; 

LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012 “Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji poveikiai. Vėjo 
poveikiai”; 

LST EN 1993-1-1:2005 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastatų 
taisyklės“; 

LST EN 1993-1-1:2005/NA:2011 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir 
pastatų taisyklės“; 

LST EN 1993-1-3:2007 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios taisyklės. 
Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės“; 

LST EN 1993-1-3:2007/NA:2011 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-3 dalis. Bendrosios 
taisyklės. Šaltai suformuotų elementų ir lakštų papildomos taisyklės“; 

LST EN 1993-1-4:2007 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios taisyklės. 
Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės“; 

LST EN 1993-1-4:2007/NA:2010 „Eurokodas 3. Plieninių konstrukcijų projektavimas. 1-4 dalis. Bendrosios 
taisyklės. Papildomosios nerūdijančiųjų plienų taisyklės“; 

LST EN ISO 4042:2022 „Tvirtinimo detalės. Elektrocheminių dangų sistemos“; 

ISO 7892:1988 “Vertical building elements. Impact resistance tests. Impact bodies and general test 
procedures”; 

LST EN ISO 6946:2017 „Pastato komponentai ir elementai. Šiluminė varža ir šilumos perdavimo 
koeficientas. Skaičiavimo metodai“; 

LST EN ISO 9053-1:2019 „Akustika. Orinės varžos nustatymas. 1 dalis. Statinio oro srauto metodas“; 

LST EN 10088-1:2015 “Nerūdijantieji plienai. 1 dalis. Nerūdijančiųjų plienų sąrašas“; 

LST EN ISO 10211:2017 „Statybinių konstrukcijų šiluminiai tilteliai. Šilumos srautai ir paviršiaus 
temperatūros. Detalieji skaičiavimai“; 

LST EN ISO 10456:2008 „Statybinės medžiagos ir gaminiai. Higroterminės savybės. Lentelinės projektinės 
vertės ir deklaruotų bei projektinių šiluminių verčių nustatymo procedūros“; 

LST EN ISO 10545-2:2019 „Keraminės plytelės. 2 dalis. Matmenų ir paviršiaus kokybės nustatymas“; 

LST EN ISO 10545-4:2019 „Keraminės plytelės. 4 dalis. Ribinio lenkimo stiprio ir ardančiosios apkrovos 
nustatymas“; 

LST EN ISO 10545-12:1997 „Keraminės plytelės. 12 dalis. Atsparumo šalčiui nustatymas“; 

LST EN 12667:2002 „Šiluminės statybinių medžiagų ir gaminių savybės. Šiluminės varžos nustatymas 
apsaugotos karštosios plokštės ir šilumos srauto matuoklio metodais. Didelės ir vidutinės šiluminės varžos 
gaminiai“; 

LST EN 13162:2012+A1:2015 “Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) 
gaminiai. Specifikacija“; 
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LST EN 13501-1:2019 “Statybos gaminių ir statinio elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. 1 dalis. 
Klasifikavimas pagal atsako į ugnį bandymų duomenis”; 

LST EN ISO 13788:2013 “Higroterminės pastatų komponentų ir elementų charakteristikos. Vidinio 
paviršiaus temperatūra siekiant išvengti kritinės paviršiaus drėgmės ir kondensacijos plyšiuose. Skaičiavimo 
metodai”; 

LST EN 14411:2016 „Keraminės plytelės. Apibrėžtys, klasifikavimas, charakteristikos, eksploatacinių savybių 
pastovumo vertinimas ir tikrinimas bei ženklinimas“; 

LST EN 15088:2006 „Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Konstrukciniai statinių gaminiai. Techninės kontrolės ir 
tiekimo sąlygos“; 

LST EN ISO 15480:2019 „Tvirtinimo detalės. Gręžiantieji sraigtai su šešiakampe poveržlę turinčia galvute ir 
savisriegio sraito sriegiu“; 

LST EN ISO 15481:2001 „Gręžiantieji sraigtai su cilindrinėmis pusapvalėmis, turinčiomis įdubą kryžminiam 
atsuktuvui galvutėmis ir savisriegio sraito sriegiu“; 

LST EN ISO 16283-1:2014/A1:2018 „Akustika. Pastatų ir pastato elementų garso izoliavimo matavimas 
vietoje. 1 dalis. Ore sklindančio garso izoliavimas“; 

EAD 040914-00-0404 (2018 m. lapkritis) „Veture kits – Prefabicated units for external wall insulation and 
their fixing devices“ /Apdaro rinkiniai – Gaminiai išorės sienų izoliacijai ir jų tvirtinimo elementai/; 

EAD 090062-00-0404 (2018 m. liepa) „Kits for external wall claddings mechanically fixed“ /Mechaniškai 
tvirtinami išorinių sienų apdaro rinkiniai/; 

EAD 330284-00-0604 (2018 m. birželis) „Plastic anchors for redundant non-structural systems in concrete 
and masonry“. 

3. Sąvokos ir apibrėžimai 

Šiame nacionaliniame techniniame įvertinime vartojamos tokios sąvokos ir apibrėžimai: 

3.1 pagrindas – išorinė pastato siena, atitinkanti mechaninio stiprumo bei standumo ir oro sandarumo 
reikalavimus, prie kurios tvirtinamas išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinys; 
3.2 išorinė vėdinama termoizoliacinė sistema – statybvietėje pastato laikančiųjų konstrukcijų išorėje 
įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema, kuri susideda iš šių komponentų: sistemos karkasas, 
sistemos mechaninio tvirtinimo elementai, termoizoliacinis sluoksnis, vėjo izoliacinis sluoksnis, išorės 
apdaila; 
3.3 išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinys – konkretus išorinės vėdinamos 
termoizoliacinės sistemos rinkinys, surinktas pagal konkrečią šiame nacionaliniame techniniame įvertinime 
nurodytą sąranką; 
3.4 sistemos karkasas – tarp pagrindo ir apdailos esanti vertikalių metalinių elementų sąranka; 
3.5 sistemos mechaninio tvirtinimo elementai – sistemos elementai, skirti: 

- sistemos karkasui pritvirtinti prie pagrindo; 
- tarpusavyje sujungti ir mechaniškai sutvirtinti sistemos karkaso elementus; 
- mechaniškai pritvirtinti termoizoliacines ir vėjo izoliacines medžiagas prie pagrindo; 
- apdailos medžiagoms pritvirtinti prie sistemos karkaso; 

3.6 termoizoliacinis sluoksnis – vienas ar keli tarp sistemos karkaso elementų įrengti termoizoliacinės 
medžiagos sluoksniai, užtikrinantys reikiamą šilumos izoliaciją; 
3.7 vėjo izoliacinis sluoksnis – vėjo izoliaciniai gaminiai, skirti apsaugoti termoizoliacinį sluoksnį nuo 
judančio oro poveikio; 
3.8 vėdinamas oro tarpas – su išorės aplinkos oru susisiekiantis tarpas tarp apdailos ir vėjo izoliacinio 
sluoksnio; 
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3.9 išorės apdaila (apdaras) – išorinis sluoksnis iš surenkamų apdailos elementų, apsaugantis sieną nuo 
tiesioginio atmosferos poveikio ir suteikiantis jai architektūrinę ir estetinę išvaizdą; 
3.10 charakteristinė vertė - tikėtina vertė, už kurią mažesnių visų galimų stiprio verčių aibėje yra mažiau 

kaip 5; 
3.11 gamintojas – išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkinio tiekėjas į rinką, kuris atsako už viso 
rinkinio ir visų atskirų rinkinio komponentų eksploatacinių savybių atitiktį šiame nacionaliniame 
techniniame įvertinime pateiktiems reikalavimams. 

4. Žymenys ir sutrumpinimai 

Šiame nacionaliniame techniniame įvertinime naudojami žymenys ir sutrumpinimai: 

sds – projektinė vėjo apkrova, kPa; 

D – deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas, W/(mK); 

ds – projektinė šilumos laidumo koeficiento reikšmė, W/(mK); 

R – šiluminė varža, (m2K)/W; 

PCS – visuminė degimo šiluma, MJ/kg, MJ/m2; 

μ - vandens garų varžos faktorius. 

Kiti, šiame nacionaliniame techniniame įvertinime panaudoti žymenys ir sutrumpinimai paimti iš nuorodose 
pateiktų techninių specifikacijų. 

5. Produkto eksploatacinės savybės ir jų tikrinimo metodai 

Šis nacionalinis techninis įvertinimas nustato reikalavimus išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos 
konstrukcijai, jos montavimui, apibrėžiant su esminėmis statinio charakteristikomis susijusias 
eksploatacines savybes, bandymo ir skaičiavimo metodus šioms savybėms nustatyti, kurios reikalingos 
patvirtinti produkto tinkamumą naudoti pagal numatomą paskirtį. 

Tiekdamas fasado konstrukcijos rinkinį į rinką gamintojas privalo nurodyti minimalius reikalavimus 
konstrukcijos tvirtinimui prie pagrindo. Prieš įrengiant konstrukciją, natūriniais bandymais turi būti 
nustatyta tvirtinimo elementų atsparumo ištraukimui iš pagrindo charakteristinė vertė. Gauta faktinė 
tvirtinimo elementų atsparumo ištraukimui iš pagrindo charakteristinė vertė turi būti ne mažesnė, negu 
nurodyta išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos tvirtinimo minimali reikalaujama 
vertė. 

5.1. Išorinės vėdinamos termoizoliacinė sistemos konstrukcijos mechaninis atsparumas ir pastovumas 

Pagal šį nacionalinį techninį įvertinimą gaminama vėdinamo fasado konstrukcija yra save laikanti 
konstrukcija. 

Pagrindinės išorinės vėdinamos termoizoliacinė sistemos konstrukcijos ir jos elementų mechaninio 
atsparumo ir pastovumo eksploatacinės savybės susijusios su pačios konstrukcijos ir konstrukcijos 
tvirtinimo prie pagrindo laikomąja galia veikiant vėjo apkrovai ir savajam svoriui. 

Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos konstrukcijos rinkinių ir jų elementų mechaninio atsparumo 
ir pastovumo, konstrukcijos tvirtinimo prie pagrindo mechaninio atsparumo charakteristikų skaičiavimai 
atlikti vadovaujantis STR 2.04.01:2018, STR 2.05.04:2003, STR 2.05.06:2005, STR 2.05.08:2005, 
LST EN 1990:2004, LST EN 1990:2004/NA:2010, LST EN 1991-1-1:2004, LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011, 
LST EN 1991-1-4:2005, LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012, LST EN 1993-1-1:2005, 
LST EN 1993-1-1:2005/NA:2011, LST EN 1993-1-3:2007, LST EN 1993-1-3:2007/NA:2011, 
LST EN 1993-1-4:2007, LST EN 1993-1-4:2007/NA:2010 nuostatomis. 

 

 

Tai yra pavyzdinis NTĮ dokumentas. Jis galioja tik su UAB Lemora išrašyta sistemos NTĮ 

eksploatacinių savybių deklaracija, nurodant jos numerį, konkretų objekto adresą, pirktų medžiagų 

sąskaitų faktūrų numerius. Eksploatacinių savybių deklaracija išrašoma tik sukomplektavus visą 

ventiliuojamo fasado rinkinį. 



NTĮ-03-006:2023 

9 

Rinkinių atskirų sudedamųjų dalių mechaninį atsparumą ir pastovumą įtakojančios esminės charakteristikos 
buvo nustatytos atitinkamais skaičiavimais ir bandymais. 

Nustatyti mechaninio atsparumo rodikliai yra pateikti 5.1.1, 5.1.2, 5.4.1, 5.4.2 skyriuose. 

Šis nacionalinis techninis įvertinimas neapima pastato pagrindo konstrukcijos, prie kurios tvirtinama fasado 
konstrukcija. 
Šis nacionalinis techninis įvertinimas neapima fasado konstrukcijos mechaninio patvarumo ir pastovumo 
įvertinimo lygiagrečia pagrindui horizontalia kryptimi. Kiekvienu atveju mechaninis fasado konstrukcijos 
patvarumas ir pastovumas lygiagrečia pagrindui horizontalia kryptimi turi būti nustatomas individualiai, 
atitinkamai parengiant projektinę dokumentaciją. 

5.1.1. Atsparumas vėjo apkrovai 

Pagal šį nacionalinį techninį įvertinimą gaminamų vėdinamos termoizoliacinė sistemos rinkinių atsparumas 
vėjo apkrovai buvo nustatytais skaičiavimais vadovaujantis STR 2.04.01:2018, STR 2.05.04:2003, 
STR 2.05.06:2005, STR 2.05.08:2005, LST EN 1990:2004, LST EN 1990:2004/NA:2010, LST EN 1991-1-1:2004, 
LST EN 1991-1-1:2004/NA:2011, LST EN 1991-1-4:2005, LST EN 1991-1-4:2005/NA:2012, 
LST EN 1993-1-1:2005, LST EN 1993-1-1:2005/NA:2011, LST EN 1993-1-3:2007, 
LST EN 1993-1-3:2007/NA:2011, LST EN 1993-1-4:2007, LST EN 1993-1-4:2007/NA:2010 nuostatomis, 
atsižvelgiant į rinkinio sudedamųjų dalių laikomosios galios charakteristikas ir rinkinio projektinius 
sprendinius. 

Vėdinamos termoizoliacinė sistemos rinkinių atsparumas vėjo apkrovai turi būti nurodomas kiekvieno 
atskiro rinkinio žymėjime (žiūrėti rinkinio identifikavimo tvarką, kuri pateikta 7-ame skyriuje), nurodant 
projektinę vėjo apkrovą (kPa). 

Pagal šį nacionalinį techninį įvertinimą gaminami vėdinamos termoizoliacinės sistemos rinkiniai 
suprojektuoti projektinėms vėjo apkrovoms (sds) nuo 0,607 kPa iki 1,08 kPa. 
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